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PODZEMNIi VEDENI JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNE !
PODMINKOU ZAHAJENi STAVEBNICH PRACI JE VYTYCENI
PODZEMNICH VEDENi A OZNAMENI ZACATKU STAVBY
JEJICH SPRAVCUM !

Zakres mapy KN je pouze orientacni.
Pro pfesné uréeni majetkopravnich vztaht
je potfebné hranice v terénu vytycit.
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Misto pro prechdzeni — bez odsazeného
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VODICI LINIE — OBRUBNIK BUDE
OSAZEN S PREVYSENIM MIN.6 C

STAVAJICI ZIVY PLOT BUDE ZACHOVAN

OBRUBNIK BUDE OSAZEN BEZ PREWYSENI

\.

N\

A

KABELOVE ZLABY (SP)

DELKA = 7,0 M
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STAVAJICI M,_/\/ﬂ PLOT BUDE ZACHOVAN
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KABELOVE 7LABY (SP)
DELKA = 11,0 M

S PREVWSENIM

POZEMKOVA HRANICE DLE MAPY KN — VLASTNICKA

HRANY UPRAV

OPRAVA ZIVIENEHO KRYTU (PO PREDCHOZIM ODFREZOVANI) ACO 11 V TL. 4CM
OPRAVA ZIVIENEHO KRYTU ACO 11 V TL. 4 a ACP16+ v prim&mé tl. 5 CM
OPRAVA KOMUNIKACE VOZIDLOVE — KRYT ZIVICE

OPRAVA CHODNIKU SE ZESILENOU KONSTRUKCI — KRYT BETONOVA DLAZBA
OPRAVA VJEZDU — KRYT BETONOVA DLAZBA

CHODNIK — KRYT BETONOVA DLAZBA

PREJ(ZDNY CHODNIK — KRYT BETONOVA DLAZBA

ZELEN — OHUMUSOVANI V TL. 150 MM + OSETI TRAVNIM SEMENEM

VAROVNY PAS PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

UMELA VODICI LINIE — DLAZBA S PRAVIDELNYMI PODELNYMI DRAZKAMI
SMER ODTOKU VODY

SKLONOVNIK

VYSKOVE KOTY — NAVRH

PRIPOJKY ULICNICH VPUSTI \
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ULIENI VPUSTI

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI — STAVAJICI

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI — NAVRH
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VODICI LINIE —“STAVAJICI PODEZDIVKA
S PREVYSENIM MIN.6 CM

VODICI LINIE — OBRUBNIK BUDE
OSAZEN S PREVYSENIM MIN.6 CM

STAVAJICI UV BUDE NAHRAZENA NOVOU

OBRUBNIK BUDE OSAZEN S PREVYSENIM 10 CM

UMISTENI POVODNIHO RETARDERU (Z12)

STAVAJICI UV BUDE NAHRAZENA NOVOU
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SLOUPEK SE ZAMKEM
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STAVAJICI UV BUDE NAHRAZENA NOVOU
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STAVAJICI UV BUDE NAHRAZENA NOVOU

OBRUBNIK BUDE OSAZEN S PREWSENIM 10 CM

STAVAJICI UV BUDE NAHRAZENA NOVOU
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OBRUBNIK BUDE OSAZEN S PREVYSENIM 10 CM
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VYTYCENI:
(STATNI SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK)
X Y
zU 1 045 387,59 | 648 184,55
VB1 1 045 389,41 648 188,21
VB2 1 045 402,71 | 648 212,54
VB3 1 045 480,91 648 326,64
VB4 | 1 045 531,86 | 648 395,75
KU 1 045 560,93 | 648 435,19
B1 1 045 477,33 | 648 317,43
B2 1 045 493,21 | 648 305,61
B3 1 045 49496 | 648 302,26

SOURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM : B.p.v.
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