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A Priavodni zprava

A.l Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni tzemi, parcelni €isla pozemkil)
c) predmét dokumentace

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta véetné é&isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace

c) jména a pfijmeni projektantti jednotlivych éasti dokumentace véetné &isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a technikil ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladu
A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah reseného uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi,

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

c) udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpisti1), (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gizemi apod.)
d) udaje o odtokovych pomérech,

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organa,

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) acel uzivani stavby,

¢) trvala nebo do¢asna stavba,

d) udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpisa (kulturni pamatka apod.),

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) adaje o splnéni pozadavkl dotéenych organti a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu,

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelil / pracovnikd apod.),
i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.),
j) zakladni predpoklady vystavby (Easové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy),

k) orientaéni naklady stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
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A Priavodni zprava

Al

Al1l

A.1.2

A.1.3

Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé
a) nazev stavby

Zména stavby €. p. 60, k. U. Praskacka — pfistavba, stavebni Upravy stavajici dispozice
Stavba ob&anského vybaveni — Matefska a zakladni Skola Praskacka

b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemkil)

obec Praskacka
stavba €. p. 60 Matefska a zakladni Skola Praskacka
pozemky p. €. st. 398, p. €. 399 k. 0. Praskacka [732915]

c) predmét dokumentace

JEDNA SE O OPETOVNE ZPRACOVANI JIZ STAVAJICIHO NAVRHU ARCHITEKTONICKE STUDIE, KTERE VYPLYNULO Z PROJEDNANI PUVODNIHO RESENi S ODBOREM HLAVNIHO ARCHITEKTA A SOUCASNE
BYL TENTO POZADOVANY NAVRH UPRAVEN DLE POZADAVKU INVESTORA.

Pfedmétem projektové dokumentace je architektonicka studie zmény stavby stavajiciho objektu Matefske a zakladni Skoly Praskacka €. p. 60 v k. u. Praskacka (dale jen MS). V rdmci projektu je navrzena piistavba stavajiciho
objektu umisténa u vychodni fasady objektu MS a stavebni Upravy tykajici se ¢asti objektu, kde sidli matefska Skola.

Hlavnim ddvodem zaméru je navysSeni kapacity mist pro umisténi déti v matefské Skole. Z plvodni jedné tfidy o kapacité 25 déti budou tfidy dvé o kapacité 1 x 23 déti a 1 x 25 déti. Prioritou zaméru je navrh takového feseni,
aby stavebni upravy k tomuto zaméru nutné byly efektivni a cenové prijatelné. Zadavatel studie, kterou je obec Praskacka, pfiSel s jasnymi pozZadavky, které jsou v navrhu zohlednény, a celkové vytvarné a architektonické
feSeni pfistavby je jimi ovlivnéno.

Stavaijici objekt MS je zdény, dvoupodlazni, Sasteéné podsklepeny, Clenitého pudorysu, zastfeSeny klasickou krovovou konstrukci — valbovou stfechou — se skladanou krytinou z keramickych tasek a stfechou plochou
s povlakovou krytinou. Jedna se o dva objekty rizného stafi. StarSi objekt ZS pochazejici ze 40. let 19. stoleti situovany pfi mistni komunikaci s hfebenem rovnobézné s uli¢ni ¢arou a novéjsi objekt MS a jidelny pochazejici
z 90. let 20. stoleti pfistavény smérem do zahrady kolmo na objekt stavajici. Oba objekty jsou propojené spojovacim krékem, kde je umisténo schodisté. Prave tato ¢ast je zastfeSena plochou stfechou.

U pristavby se dispozi¢né jedna o jednoduchy dvoupodlazni obdélnikovy prostor. Stfecha je navrzena nova nad celym objektem (stavajici MS + pristavba). Objekt MS (stavajici i ptistavba) je navrzen zastfesit novou valbovou
stfechou se sklonem 32° tak, aby se hfebeny jednotlivych objektt (objekt MS a ZS) dostaly na stejnou vySkovou uroveri. Nové vznikly padni prostor se uvazuje bez dalSiho vyuziti. V prostoru stavajici pudy je situovana
strojovna vytahu a VZT.

Materialove feseni navazuje svym charakterem a barevnosti na stavajici vzhled MS. Svislé zd&né konstrukce — omitka svétlé barvy. VypIiné oken budou plastové s izolagnim trojsklem v barevném provedeni jako stavajici okna
na MS — stfedni hnéda. Stfedni konstrukce klasicky vazany krov, stfedni krytina skladana z tadek v barevném provedeni jako u stavajiciho objektu.

Dle konzultace s projektantem PBR musi byt obsahem zaméru i FeSeni druhé Unikové cesty z prostoru uréeného pro MS. V této fazi projektu je navrzeno venkovni oplasténé ocelové schodisté jako nejjednodussi varianta
feSeni.

V rdmci napojeni zdméru na sité technické infrastruktury bude vée Fe$eno ze stavajiciho napojeni MS.
Udaje o zadateli

Obec Praskacka

¢.p.12

503 33 Praskacka

Zastoupenda: Ing. Jaroslav Vécek, mistostarosta obce Praskacka

Udaje o zpracovateli dokumentace

Architep HK spol. s.r.o.

Habrmanova 968/22
500 02 Hradec Kralové
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ICO: 275 42 238
DIC: CZ 275 42 238

Zastoupena:  Ing. arch. Pavel Cerveny
¢. autorizace CKA 02 733

Seznam vstupnich podkladi

e dokumentace zaméfeni objektu — Ing. arch. Pavel Kraméf, 2013
e mistni Setfeni

e katastralni mapa

Uuzemni plan obce Praskacka

Udaje o Gzemi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné Gzemi,

Navrzeny zamér se nachazi v zastaveném uzemi obce, situovaném témer ve stredu obce u hlavni silnice €. 32324.

Rozsah feSeného zaméru je vymezen stavajicim objektem MS a pfilehlou zahradou.

Stavajici objekt MS je napojen na vefejnou infrastrukturu.

Stavenisté bude vymezeno pouze na pozemku investora.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

Jedna se o zmé&nu stavajiciho objektu ob&anského vybaveni — ptistavba a stavebni tpravy MS.

Stavaijici objekt MS dotéeny zamérem je situovan v fadé objektl tvoficich uliéni &aru pfi hlavni mistni komunikaci v obci. Okolni zastavba je zde tvofena pfevazné rodinnymi domy vesnického typu, pfevazujici pfizemni objekty
s obytnym podkrovim zastfeSené sedlovymi stfechami s orientaci hfebenl kolmo na uliéni osu. VétSina je doplnéna ve dvornich ¢astech hospodarskym pfisluSenstvim podobného charakteru. Nachazeji se zde také
provozovny, napf. pekarna, nebo prodejny. Objekty téchto zafizeni jsou smiSeného charakteru, zadny z objektl vyrazné nepfevysuje ostatni a v lokalité nepusobi rusivé.

c) udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisit, (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tzemi apod.)

Uzemi neni v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné ani ve zvlaété chranéném Gzemi.
Zamér neni dle povodriového planu situovan v plose pfimo nebo nepfimo ohrozené zaplavami.

d) udaje o odtokovych pomérech,
Dle povodiového planu jsou odtokové poméry v zajmovém Uuzemi dobré.
e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani,

Zamér se nachazi v zastavéném Uzemi v ploSe s oznaenim OV, definované jako plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura. Jedna se o plochy pfevazné nekomeréni ob&anské vybavenosti — slouzici napfiklad pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva — tyto plochy vyhovuiji dikci §2 odst. 1, pism. k, 3. stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb..

A) hlavni vyuziti:
- polyfunk&ni vyuziti zahrnujici bydleni v bytovych domech, ¢i domech méstského typu, obsluznou sféru a mistniho a nadmistniho charakteru v centraini ¢asti mésta
- stavby a zafizeni verejné spravy, post
- stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni péci
- stavby a zafizeni kulturné spolecenska mistniho vyznamu
- stavby a zafizeni cirkevni

B) pripustné vyuziti:

pfislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, pési, cyklistické
- parkovaci plochy a garaze
stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi



zelen vefejnd a ochranng

C) podminéné vyuziti:

neni stanoveno

D) nepripustné vyuziti:

sluzby majici charakter vyroby, ruSici nad mez stanovenou platnymi pfedpisy a normami hlukem, zplodinami, nadmé&rnou dopravou

stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

Cerpaci stanice pohonnych hmot

hromadné garaze

velkokapacitni stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstranovani odpadu

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni a obytné prostfedi

podminky prostorového usporadani:

pro jednotlivé stavebni pozemky plati tato podminka:

zastavéna plocha véetné zpevnénych ploch bude nejvySe 60%
volné nezastavéné a nezpevnéné plochy budou nejméné 40%

vSeobecné podminky:

vy$ka hfebene stfechy stavby je stanovena maximalné na 12,0m nad upraveny terén
Sifka uli€niho prostoru vymezena oplocenim bude nejméné 8,0m
vySka oploceni smérem do vefejnych prostranstvi bude nejvySe 1,5m
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VARIANTA 2 — MINI VALBA 32° - navrhovany zamér NENi V SOULADU s Gizemnim planem z hlediska maximalini vy$ky hfebene stavby stanovené na 12,0 m nad upraveny terén. Hieben navrzené valbové stfechy je ve vysce

cca 13,5 m nad upraveny terén. Hreben stavajici stfesni konstrukce nad objektem ZS je 13,8 m nad upraveny terén z pohledu ulice.

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuziti tzemi,

Jedna se 0 zménu stavajiciho objektu. Navrhovany zamér negeneruje zadné nové okolnosti, které by nesplfiovaly pozadavky stanovené vyhlaskou ¢.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuziti Gzemi.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu,

Architektonicka studie bude projednana s dotéenymi organy statni spravy a spravci technické infrastruktury. Jejich pozadavky a stanoviska budou zapracovany do dalSiho stupné projektové dokumentace. Zplsob splnéni
pozadavku a podminek bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

Navrhovany zdmér negeneruje Zadné nové okolnosti, které by poZadovaly vyjimky nebo ulevova fedeni.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Nejsou znamy zadné souvisejici i podminujici investice, které museji byt provedeny pred zahajenim vystavby.

i) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

Pozemky dotCené stavbou se nachazejici v katastralnim uzemi Praskacka [732915]

Cislo Plocha | Charakter pozemku BPEJ u ZPF Vlastnik
parcely | (m?)

st. 398 818 zastavéna plocha a nadvofi NE A

399 719 zahrada 31400 A

Vlastnici pozemku:

Vlastnik

Adresa

A

Obec Praskacka, €. p. 12, 503 33 Praskacka
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Pozemky sousedni nachazejici se v katastralnim uzemi Praskacka [732915]

Cislo Plocha | Charakter pozemku BPEJ u ZPF | Vlastnik
parcely | (m?

163/1 2634 ostatni komunikace NE A
400 214 zahrada 31400 A
401/1 329 ostatni plocha NE A
401/2 203 zahrada 31400 A
402 1546 zahrada 31400 A
394 196 zastavéna plocha a nadvofi NE B
395/2 421 ostatni plocha NE B
397/2 888 zahrada 31400 B
395/4 279 ostatni plocha NE C

Vlastnici pozemku:

Vlastnik | Adresa

A Obec Praskacka, €. p. 12, 503 33 Praskacka

B Vacek Roman, €. p. 5, 503 33 Praskacka

C SJM Vacek Roman a Vackova Eva, €. p. 5, 503 33 Praskacka

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,

Zmeéna dokoncené stavby — pfistavba, stavebni Upravy.

b) aéel uzivani stavby,

Objekt ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura — Matefska a zakladni 8kola Praskacka.

c) trvala nebo do¢asna stavba,

Stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),

Stavba nepodléha ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist, neni ani kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
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Stavba a staveni$té bude Fadné provozovana a zajisténa dle odpovidajicich bezpecnostnich pfedpist a norem. Zejména podle pfedpisu 591/2006Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
362/2005 Sb. poZzadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu, 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, 309/2006 SB. zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou

dodrzeny OTP z hlediska vyhlasky 398/2009 Sb. o technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Dale budou dodrzeny ustanoveni 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, které se dotykaji posuzovaného stavebniho zaméru.

f) adaje o splnéni pozadavkl dotéenych organti a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisti,

Jedna se o prvni stupen projektové dokumentace.

Architektonicka studie bude projednana s dot€enymi organy statni spravy a spravci technické infrastruktury. Jejich pozadavky a stanoviska budou zapracovany do dalSiho stupné dokumentace. Zplsob spinéni pozadavkl a

podminek bude soucasti dokladové Casti projektové dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Navrhovany zamér negeneruje zadné nové okolnosti, které by poZadovaly vyjimky nebo ulevova feSeni.
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h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poc¢et uzivatelli / pracovnikd apod.),

SO 01 - Pfistavba MS
155,72 m2

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 372,51m?

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi apod.),

Bilance spotieby elektrické energie:

1430,71 m3 (pouze dvoupodlazni pfistavba)

Navrhovany zamér generuje mirné zvysenou potfebu elektrické energie. Pristavbou vznikne nova tfida v MS — plvodné 24 déti, nové 2 x 24 déti. Napojeni el. vedeni je stavajici.

Bilance spotifeby vody:

Navrhovany zamér generuje zvyS$enou spotfebu vody. Pfistavbou vznikne nova tfida v MS — pGvodné 24 déti, nové 2 x 24 déti. Napojeni vedeni vody je stavajici.

Mnozstvi odpadnich vod:

Navrhovany zamér generuje zvy$ené mnozstvi odpadnich vod. Mnozstvi odvadénych odpadnich se méni. PFistavbou vznikne nova tiida v MS — ptivodné 24 déti, nové 2 x 24 déti. Likvidace odpadnich vod zlstane stavajici.

Mnozstvi odpadnich destovych vod:

Navrhovany zamér generuje zvySené mnozstvi destovych vod. MnozZstvi odvadénych destovych vod se méni. Likvidace odpadnich destovych vod zlstane stavajici.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Neni zndmo.

k) orientaéni naklady stavby.

Byl proveden cenovy odhad nakladii provedeni jednotlivych variant stavebniho zaméru pristavby objektu MS.

Pristavba ... 1430,71 m3

Stavebni Upravy vnitfnich prostor

Venkovni ocelové schodisté, dvouramenné, 28 schod. stupfil ...vySka 4,37m
VRN + Pfesun hmot

Mini Valba - skladba stfechy (krytina, latovani, bednéni, parotésna félie, izolace)
Demontaz stavajici krytiny a krovu

Krov - odhad ceny

VRN + Pfesun hmot

Celkem

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Staveni objekty:
SO 01 - Pristavba, stavebni tupravy MS.

Technicka infrastruktura:

PFipojky siti technické infrastruktury jsou stavajici. Beze zmény.

m2
kpl
%

kpl
kpl
%

1430,71
190,00
1,00
10,00
445,20
1,00
1,00
10,00

8 940,00
35 000,00
350 000,00
197 905,47
3 648,95
450 000,00
616 421,71
26 909,34

12 790 547,40
6 650 000,00
350 000,00
1979 054,74
1624 512,54
450 000,00
616 421,71
269 093,43
24 729 629,82

Ing. Tereza Rensova



